
CATALOGO
          MARMO-RES

COPRIMURO IN MARMO-RES

LAVATOIO in marmo-res
con appoggia sapone e mensola frontale

con o senza piede 
IL LAVATOIO   in marmo-res è 

ottenuto a seguito di
miscelazione di marmi con

resine e collanti specifi ci.

Il risultato è un prodotto
totalmente impermeabile, 

inattaccabile dagli 
agenti atmosferici.

Disponibili in varie misure,
modelli e colori.

La caratteristica che lo 
differenzia dalle 

altre produzioni è
la leggerezza

(es. lavatoio da cm. 80
kg. 40)

che permette facilità
nello spostamento.

Diversamente dal
lavatoio in cemento,

il nostro prodotto
offre una totale

impermeabilizzazione
che evita

crepe e 
macchie.

CODICE DESCRIZIONE 
MLA2 LAVATOIO CON APPOGGIO CM 80X59X30 
MLA1 LAVATOIO CON APPOGGIO CM 70X59X30 
MLA3 LAVATOIO CON APPOGGIO CM 60X59X30

BIANCO GIALLO MAIELLA

GRIGIO ROSSO COTTO

DISPONIBILI CON 
APPOGGIO DX - SX

CODICE DESCRIZIONE 
ML-2 LAVATOIO DA CM 83X61X30 
ML-1 LAVATOIO DA CM 68X58X30 
ML-3 LAVATOIO DA CM 41X52X26 

COLORI COME SOPRA
LAVATOIO GRANDE LAVATOIO MEDIO LAVATOIO PICCOLO

CODICE DESCRIZIONE 

Nanni s.a.s. 
Via Casal Gervasio 35 -  66010 Tollo (Chieti) - Italy

Tel. 0871 961215 - Fax 0871 969559 - nannisas@libero.it
Indicazioni Stradali

A 9 Km dall’uscita Autostradale Francavilla al Mare Sud/Tollo
A 9,8 Km dall’uscita Autostradale Ortona / Tollo
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Misure coprimuro

Larghezza interna
• Cm 9
• Cm 11
• Cm 13
• Cm 15
• Cm 17
• Cm 18
• Cm 21
• Cm 23
• Cm 25
• Cm 28
• Cm 31
• Cm 32
• Cm 35

larghezza interna

foto coprimuro in sezione
con sistema di aggrappaggio

La parte superiore del coprimuro
è caratterizzata da due pendenze
che non permettono all’acqua di 

ristagnare sulla superfi ce

Lavorazioni Speciali

TERMINALE

LATO AGGRAPPAGGIO

ANGOLO

IL TERMINALE VIENE PRODOTTO DA CM 50
L’ANGOLO VIENE TAGLIATO A 45° 

ED È 30 CM DI LUNGHEZZA

Vantaggi del coprimuro
in marmo-res
- velocità 
- ottima impermeabilità
- rapporto qualità prezzo
- possibilità di taglio con qualsiasi disco
- la particolare forma a gocciolatoio del coprimuro non 
permette all’acqua di tornare verso il muro
- per eventuale predisposizione con una ringhiera può 
essere forato con qualsiasi fresa senza che si scheggi
- la gamma di colori permette ogni tipo di abbinamento

Posa in opera del coprimuro

Gocciolatoi in marmo-res

Gocciolatoi in marmo-res modelli aperti
CODICE DESCRIZIONE PZ/CONF
B GOCCIOL. APERTO BIANCO 20X5 72
BG GOCCIOL. APERTO GRIGIO 20X5 72
BC GOCCIOL. APERTO ROSSO 20X5 72

CODICE DESCRIZIONE PZ/CONF
A GOCCIOL. APERTO BIANCO 20X5 48
AG GOCCIOL. APERTO GRIGIO 20X5 48
AC GOCCIOL. APERTO ROSSO 20X5 48
AL GOCCIOL. APERTO BIANCO 27X5 30
ALG GOCCIOL. APERTO GRIGIO 27X5 30
ALC GOCCIOL. APERTO ROSSO 27X5 30
ALL GOCCIOL. APERTO BIANCO 40X5 23
ALLG GOCCIOL. APERTO GRIGIO 40X5 23
ALLC GOCCIOL. APERTO ROSSO 40X5 23

CODICE DESCRIZIONE PZ/CONF
E GOCCIOL. APERTO BIANCO 9.5X8X22 35
EG GOCCIOL. APERTO GRIGIO 9.5X8X22 35
EC GOCCIOL. APERTO ROSSO 9.5X8X22 35
EL GOCCIOL. APERTO BIANCO 9.5X8X30 24
ELG GOCCIOL. APERTO GRIGIO 9.5X8X30 24
ELC GOCCIOL. APERTO ROSSO 9.5X8X30 24

Gocciolatoi in marmo-res modelli chiusi
CODICE DESCRIZIONE PZ/CONF
C GOCCIOL. CHIUSO BIANCO 20X8 36
CG GOCCIOL. CHIUSO GRIGIO 20X8 36
CC GOCCIOL. CHIUSO ROSSO 20X8 36

CL GOCCIOL. CHIUSO BIANCO 27X8 25
CLG GOCCIOL. CHIUSO GRIGIO 27X8 25
CLC GOCCIOL. CHIUSO ROSSO 27X8 25

CL40 GOCCIOL. CHIUSO BIANCO 40X8 24
CLG40 GOCCIOL. CHIUSO GRIGIO 40X8 24
CLC40 GOCCIOL. CHIUSO ROSSO 40X8 24

CL50 GOCCIOL. CHIUSO BIANCO 50X8 24
CLG50 GOCCIOL. CHIUSO GRIGIO 50X8 24
CLC50 GOCCIOL. CHIUSO ROSSO 50X8 24

Gocciolatoi in marmo-res 
modelli marmista
CODICE DESCRIZIONE PZ/CONF
MN1 GOCCIOL. CHIUSO BIANCO 8,5X8,5X22 10
MN1G GOCCIOL. CHIUSO GRIGIO 8,5X8,5X22 10
MN1C GOCCIOL. CHIUSO ROSSO 8,5X8,5X22 10

MN2 GOCCIOL. CHIUSO BIANCO 8,5X8,5X27 10
MN2G GOCCIOL. CHIUSO GRIGIO 8,5X8,5X27 10
MN2C GOCCIOL. CHIUSO ROSSO 8,5X8,5X27 10

1. misurare la larghezza del muretto da coprire. 
Attenzione: il coprimuro va acquistato 1 cm. più 
largo della superfi cie da coprire. Es. se il mu-
retto è largo cm 10 il coprimuro deve essere di 
cm 11.

2. pulire le barre ed il muretto da eventuali resi-
dui di polvere

3. utilizzare della colla da rivestimento esterno al 
60% additivata con lattice di gomma al 40% 
senza acqua

4. spalmare la colla di ancoraggio su tutta la su-
perfi cie interna del coprimuro e sulla superfi cie 
del muretto.

5. posizionare il coprimuro e incollare
6.  lasciare una fuga di 3 mm tra le barre.
7. per evitare sbavature applicare una striscia di 

nastro isolante ai bordi del coprimuro, sigillare 
le fughe tra una barra e l’altra utilizzando un 
silicone acetico da esterno.

 NON SI ACCETTANO CONTESTAZIONI DOPO LA 
MESSA IN OPERA

UTILIZZO
Il gocciolatoio è un complemento di fi nitura che ha una 
sua importanza strutturale poichè impedisce all’acqua 
di stagnare nei balconi (terrazzi) evitando così infi ltra-
zioni, umidità, ristagni, facilitando il defl usso dell’acqua 
all’esterno.
Nel caso dei nostri gocciolatoi si abbina la funzionalità 
pratica al gusto estetico.
CARATTERISTICHE
La lunghezza del gocciolatoio è scelta in base alla pro-
fondità del muro.
Più il gocciolatoio è grande, più acqua riesce a defl uire.

I tagli posti sul gocciolatoio permettono una perfetta 
saldatura al muro. Il beccuccio ha la funzionalità di 
spingere l’acqua il più lontano dal muro.
POSA IN OPERA
I gocciolatoi devono uscire di almeno 10 cm dal muro, 
è consigliabile per balconi situati ai piani superiori, di 
usare modelli di gocciolatoio più lungo (AL-CL-ALL- 
EL) e nella posa dare una lieve pendenza verso il bas-
so.


